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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

• Composto da pannelli preformati sulle pareti del veicolo di colore bianco; 

• Spessore pannelli: 3-5 mm; 

• Fissaggio del kit sul veicolo tramite rivetti e rifinitura con sigillante impermeabile e 
compatibile col trasporto di alimenti; 

• Nessun intervento sulle parti portanti e peso dei pannelli entro il 5% della tara del 
veicolo; 

• Non necessita aggiornamento sulla carta circolazione; 

• Pannelli individualmente sostituibili in caso di incidente; 

• Mantenimento dell’accesso a luci e altri dispositivi e quindi facile esecuzione della 
normale manutenzione; 

• Kit smontabile e trasferibile su altro veicolo identico; 

• Mantenimento dell’intera portata utile e dell’intero volume di carico; 

• Impermeabilità; 

• Facilità di lavaggio anche con idropulitrice e macchine a vapore; 

• Resistenza ai disinfettanti; 

• Possibilità di pavimento in alluminio 

• Kit specifici per diversi classi di sostanza pericolose trasportate (ogni kit ha una 

diversa composizione in pase alle specifiche normative) 

• Pavimento in materiale non metallico  

• Parete continua e priva di interstizi 

• Vano senza Oblò e vetri  

• Isola i cavi delle luci ed eventuali prese elettriche 

• Isola il vano di carico dalla cabina di guida 

TRASPORTO in ADR 
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KIT DISPONIBILI                                                                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PACK ADR CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 6.1 CLASSE 6.2 CLASSE 7 CLASSE 8

PACK ADR1 PACK ADR2 (*2) PACK ADR3 PACK ADR6.1 PACK ADR6.2 PACK ADR7 PACK ADR8

ACCESSORI/SERVIZI Esplosivi (Solo EX2) Gas Liquidi Infiammabili Materie Tossiche Materie Infettanti radioattivi Materie Corrosive

Pannello Arancione Anteriore 30*12 Richiudibile con Clip 1 1 1 1 1 1 1

Pannello Arancione Posteriore 30*40 Richiudibile con Clip 1 1 1 1 1 1 1

Porta Pannello Destro 30*40 con gancio e bordi 1 1

Porta Pannello Sinistro 30*40 con gancio e bordi 1 1

Porta Pannello Posteriore 30*40 con gancio e bordi 1 1

Supporto per Porta Pannelli 3 2

Borsa ADR 450*400*195 1 1 1 1 1 1 1

Estintore Polvere con supporto in PVC (*1) 2 2 2 2 2 1 2

Giubbino rinfrangente EN 471 Giallo 1 1 1 1 1 1 1

Occhiali Protettivi 1 1 1 1 1 1 1

Guanti Protettivi PVC 1 1 1 1 1 1 1

Guanti Anticalore

Bottiglia lavaggio oculare 1 1 1 1 1 1 1

Torcia in Plastica ATEX 2AA 1 1 1 1 1 1 1

Cuneo Blocca veicolo 1 1 1 1 1 1 1

Supporto per Cuneo Blocca Veicolo 1 1 1 1 1 1 1

Cono segnalatore in PVC, H 50 cm 1 1 1 1 1 1 1

Coppia di griglie di aerazione in alluminio 360*160 mm 2

Paletta e scopa per pulizia 1 1 1 1 1 1

Contenitore antiacido 1 1 1 1 1 1

Telo Copritombino 100*100 1 1 1 1 1 1

Maschera antigas pieno facciale 1 1 1 1 1 1

Contrassegno Adesivo per Trasporto Conto Proprio

Paratia Divisoria rivestita in piombo 1

Collaudo 1 (*3)

NORMATIVE A CUI RISPONDE 
 

• Conforme alla normative HACCP, 
Direttiva CE 852/2004 a riguardo delle 
superfici lavabili e igienizzabili; 

• Conforme alla Norma UNI ISO 3795:1992 
per la determinazione del 
comportamento alla combustione; 

 
 
 
 
 

TRASPORTO GAS IN BOMBOLE 
 

• Rivestimento in Alluminio 
 
 

 
VEICOLI DISPONIBILI 

 

• Tutta la gamma circolante 
 
 

 

Il Rivestimento Cover è obbligatorio per tutte le Classi 1-3-6.1-6.2-7-8  
(*1) Verifica periodica a carico del cliente 
(*2) Per il trasporto Gas in bombole, il rivestimento in Alluminio da quotare a parte 
(*3) La necessità del collaudo dipende dalla Valutazione dell'Indice di Carico. Occorre valutare caso per caso 

CAR FIBREGLASS SRL, Via O. Magnani 15 – Zona Bassette, I-48124 Ravenna 
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