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Campos de Aplicación

Características del artículo
100% compatible con HACCP
Fabricado con paneles preformados aplicados a las paredes del vehículo
No necesita modificaciones en las partes estructurales; el peso del los paneles se mantiene dentro del
5% del peso tara del vehículo
No es necesario actualizar la documentación del vehículo
Los paneles pueden sustituirse individualmente en caso de daños o accidente
Se mantiene el acceso a luces y otros dispositivos, permitiendose el mantenimiento 
El kit es desmontable y transferible a otro vehículo idéntico
Se conserva totalmente la capacidad de carga y el volumen útil
Impermeable
Fácil de limpiar, incluso con hidrolavadoras y máquinas de vapor
Resistente a desinfectantes

Accesorios y opciones
Suelo Reforzado

Estantes Modulares de Carga

Sistema de Control de Temperatura dedicado al Área de Carga

Aislamiento Ligero PLUS
Sistema de Sujeción de Carga

Sistema de Ventilación/Flujo de Aire
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Pavimento: Reforzado de serie, en
material plástico reciclable
Tiempo de montaje: 700 minutos
Sistema de fijación:

 Material: ABS 100% reciclable

Espesor de los paneles: 3 / 3,5 mm

Peso del equipamiento: L2H2 112 kg – L3H2 120 kg

Aislamiento ligero: Opcional bajo petición

CARFIBREGLASS.COM/ES

L2H2 (Puerta lateral derecha – doble puerta trasera)
L3H2 (Puerta lateral derecha – doble puerta trasera)

Más información sobre

(No se requiere ninguna perforación – fijación en los
puntos de origen)

Cumplimiento de las Normativas

Cumple con la normativa HACCP y con la Directiva CE 852/2004 relativa a superficies
lavables y sanitizables aptas para el contacto con alimentos
Cumple con el Reglamento (UE) 852/2004 y con la normativa ADR para el transporte de
materiales peligrosos (determinadas clases)
Cumple con las Directrices Europeas 2013/C 343/03 sobre Buenas Prácticas de
Distribución (GDP) de medicamentos de uso humano
Cumple con la norma UNI ISO 3795:1992 para ensayos de comportamiento frente a la
combustión

Hoja Informativa

Variantes del vehículo:

Las imágenes mostradas tienen fines ilustrativos y promocionales únicamente. Los colores, formas, dimensiones y características pueden diferir de los indicados en el folleto.


